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Uniwersalny osprzęt do pracy
na słupach trakcyjnych

Elastyczna praca za pomocą obracanego w dowolnym kierunku pomostu roboczego
i żurawia kolejowego

Najważniejsze cechy

Duże prędkości jazdy transportowej i w składzie pozwalają na
szybkie dotarcie maszyny na miejsce wykonywania robót

Żuraw kolejowy o dużym momencie udźwigu oraz swobodnie
odchylana platforma robocza na podnośniku do wykonywania
robót na sieci trakcyjnej

Pozycjoner przewodu jezdnego i liny nośnej do utrzymania sieci
trakcyjnej w bezpiecznej pozycji podczas prac montażowych

Pomieszczenie socjalne z sanitariatami, aneksem kuchennym i
siedzeniami dla 8 osób oraz warsztat zapewniający możliwość
pracy w bezpiecznym otoczeniu na placu budowy

Komfortowe warunki dla 8 osób na maszynie – także podczas
jazdy transportowej

Plasser CatenaryCrafter 12.5

Szerokość toru 1 435 mm

Długość ze zderzakami 19 140 mm

Odległość między osiami
wózków 12 500 mm

Maks. nacisk na oś 20 t

Maks. prędkość jazdy
pojazdu z napędem własnym 100 km/h*

Maks. prędkość jazdy jako
pojazd ciągnięty 100 km/h*

Klasa linii C2 EN 15528

Skrajnia pojazdu G2 EN 15273

* z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów dot. użytkowania, czyli eksploatacji, konserwacji
i transportowania oraz właściwych postanowień w sprawie uzyskania zezwoleń.
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Standardowe wyposażenie
Żuraw kolejowy z hydraulicznym segmentem wielokrotnego wydłużenia
Swobodnie odchylana, jednoczęściowa platforma robocza na podnośniku
do wykonywania robót na sieci trakcyjnej
Pozycjoner przewodu jezdnego i kabla nośnego
Wysięgnik do pomiaru wysokości przewodu jezdnego
System radiowego sterowania do obsługi agregatów roboczych (również
w wykonaniu wielokrotnym)
Stanowisko obsługi agregatów roboczych w sytuacji awaryjnej
Kabina przednia z izolacją akustyczną i termiczną z podgrzewanymi
szybami przednimi wykonanymi ze szkła bezpiecznego
Po jednym stanowisku maszynisty w każdym kierunku jazdy
Widoczność zgodnie z normą UIC oraz EN podczas jazdy transportowej
Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylator kabinowy z filtrem
Interkom
Kamery z funkcją lusterka wstecznego, zapewniające dobrą widoczność
obszaru roboczego
Kabina z warsztatem i pomieszczeniem socjalnym ze stołem i miejscami
siedzącymi (z izolacją akustyczną i termiczną)
Hydrostatyczny napęd do jazdy transportowej do 100 km/h oraz roboczej
Moduł powerpack o napędzie spalinowo-hydraulicznym z silnikiem
wysokoprężnym (520 kW) spełniający wymogi emisyjności spalin normy
UE Stage V
Izolowany odbierak prądu (również odbieraki prądu uziemienia)
Generator zapewniający zasilanie w sieci pokładowej o napięciu 230
V/400 V
Zasilanie maszyny (w bazie) z gniazda CEE 32 A
Układ hamulcowy typu bezpośredniego i pośredniego działania oraz
hamulec postojowy z siłownikiem hamulca sprężynowego
Układ sterowania maszyną Plasser IntelligentControl P-IC
Urządzenie rejestrujące dane (zgodnie z normą PN-EN 14033-1) łącznie
z czuwakiem aktywnym
System radiowej łączności kolejowej GSM-R (MESA 26)
Ostrzegawcze urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i optycznej pociągów
podczas jazdy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy
Pneumatyczna syrena ostrzegawcza (syrena dwutonowa) zgodnie z
normą PN-EN 14033-1
Instalacja hydrauliczna (zbiornik, pompy, obieg chłodniczy oraz pompa
awaryjna)
Oświetlenie i sygnalizacyjne zgodne z przepisami kolejowymi (wykonanie
w technologii LED)
Czoło maszyny ze zderzakiem, hakiem cięgłowym i stopniami do
wykonywania manewrów przy przetaczaniu maszyny
Rama maszyny, na którą można wejść, z blachą ryflowaną i barierkami
bezpieczeństwa

Wyposażenie opcjonalne
Kosz roboczy żurawia (możliwość zdemontowania)
Indywidualne malowanie
Zestaw generatora 10 kVA do zasilania np. narzędzi z napędem
elektrycznym
Regulowany ogranicznik wysokości do agregatów roboczych
Regulowana blokada ograniczająca wychylenie agregatów roboczych na
tor w kierunku przeciwnym
Dodatkowe wyposażenie żurawia (wciągarka, rotator, różne chwytaki,
itd.)
Punkty zasilania elektrycznego oraz pneumatycznego umieszczone na
rogach maszyny oraz na potrzeby kosza podnośnika i/lub kosza
roboczego
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy DECT Headset
Zabudowa kuchni z umywalką ze zbiornikiem na wodę
Smarowanie obrzeży koła na wszystkich osiach
Piasecznica
Reflektor szperacz
Urządzenie rozpoznające zderzenie
Sprzęg przyczepowy ROCKINGER
Samoratowniczy aparat tlenowy
Wylot spalin opcjonalnie po lewej lub po prawej stronie maszyny - z
możliwością przełączenia
Zbiornik paliwa z możliwością tankowania po obu stronach maszyny oraz
zbiornik mocznika
Przygotowanie do montażu i eksploatacji sprzętu do odśnieżania
Plasser Datamatic
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