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Zaoszczędzenie zasobów na przyszłość
Oczyszczanie, uzupełnianie oraz stabilizowanie tłucznia przy wykorzystaniu maszyn torowych

Najważniejsze cechy

Efektywne wybieranie materiału za pomocą wydajnego łańcucha
wybierakowego, prowadzonego przez belkę poprzeczną

Doskonała jakość oczyszczania dzięki trzystopniowemu
przesiewaczowi tłucznia

Możliwość doprowadzenia czystego tłucznia na tor w budowie

Zintegrowana stabilizacja toru

Możliwość załadunku odsiewek na torze w budowie

Logistyka materiałów sypkich dzięki transporterom MFS ze
zautomatyzowanym sterowaniem załadunkiem

Nowy projekt konstrukcyjny pozwalający zredukować nacisk na
osie

Dopuszczenie dla klasy linii C2 (nacisk na oś ≤ 20 t)

Wykonanie pomiaru po zakończeniu robót i dokumentacja w
procesie roboczym (DRP)

Technologia sprawdzona na całym świecie

Plasser ScreenLiner 3120 L N Dynamic

Szerokość toru 1 435 mm

Szerokość 3 152 mm

Wysokość nad powierzchnią
toczną szyny 4 215 mm

Masa 146 t

Moc silnika 708 kW

Maks. prędkość jazdy jako
pojazd ciągnięty 100 km/h*

Klasa linii C2 EN 15528

Skrajnia pojazdu G1 EN 15273

* z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów dot. użytkowania, czyli eksploatacji, konserwacji
i transportowania oraz właściwych postanowień w sprawie uzyskania zezwoleń.
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Standardowe wyposażenie
Przesiewacz w wykonaniu trzypokładowym z automatyczną kompensacją
niedoboru przechyłki (do 150 mm przechyłki) prowadnikiem tłucznia i
systemem kamer do monitoringu
Wbudowywanie tłucznia przy użyciu przenośników taśmowych rozłożenia
tłucznia oraz zsuwni rozprowadzających tłuczeń i pługu tłuczniowego
Urządzenie do wybierania podsypki z łańcuchem wybierakowym z
pięcioma zabierakami i hydraulicznym zamknięciem belki poprzecznej
Wychylny podajnik taśmowy odsiewek z ogranicznikiem wychylenia
Urządzenie do zmiany położenia toru ze zintegrowanym agregatem
podnosząco-nasuwającym i dodatkowym agregatem nasuwającym
Naciąg linki ze schowkiem na jedną poprzeczkę
Pojemnik do transportowania ogniw łańcucha
Zabezpieczenie wykopu z pojemnikiem do transportowania
Pomiar starego toru przy użyciu systemu pomiarowego na wózku
Silnik wysokoprężny EU o klasie emisji V
Monitorowanie temperatury w komorze silnika
Napęd na 6 osi i zgarniacz tłucznia z szyn przed każdą osią końcową
Zbiorniki na płyny eksploatacyjne z wlewem po obu stronach
Zestaw generatora z napięciem wyjściowym 230/400 V AC
Pośredni układ hamulcowy z zaworami KE zgodnie z UIC
Zawór hamulcowy maszynisty
Hamulec postojowy uruchamiany przez akumulator sprężynowy
Klimatyzowana kabina robocza z wejściem przez platformę
bezpieczeństwa
Interkom pokładowy do komunikacji między pracownikami w kabinach a
pracownikami przebywającymi poza maszyną
Zabezpieczenie przed upadkiem
Przyłącza zewnętrzne do zasilania urządzeń pneumatycznych
Oświetlenie maszyny w technologii LED
Sygnalizatory akustyczne maszyny
Kamery na końcu maszyny monitorujące jazdę do przodu i do tyłu
Kamery skierowane na agregaty robocze
Zderzak i hak cięgłowy zgodnie z UIC
Układ sterowania maszyną Plasser IntelligentControl P-IC
Plasser Datamatic

Wyposażenie opcjonalne
Doprowadzanie czystego tłucznia (N)
Dynamiczny stabilizator toru (Dynamic)
Układ pomiarowy z cięciwą trójpunktową wraz z inklinometrem i
rejestracją wyników pomiaru przy użyciu DRP (wykonanie pomiaru
geometrii toru po zakończeniu robót zgodnie ze standardem kolejowym)
Rejestracja pomiaru parametrów roboczych przy użyciu DRP
Pakiet do oczyszczania rozjazdów
Sterowanie wysokością prowadnicy łańcucha przy użyciu zewnętrznego
lasera
Urządzenie odgarniające tłuczeń na agregacie podnosząco-nasuwającym
Przenośnik taśmowy brudnego tłucznia nad kabiną roboczą
Naciąg linki ze schowkiem na dwie poprzeczki (zastępuje schowek na
jedną poprzeczkę)
Urządzenie do rozwijania geowłókniny
Przyrząd pomocniczy do załadunku - platforma załadunkowa nad
wózkiem 2
Równiarka do torowiska
Skrzynka transportowa na narzędzia
Belka do wstępnego spryskiwania wodą
System redukcji powstawania pyłu
Zbiornik na wodę do systemu redukcji powstawania pyłu
Tankowanie pod ciśnieniem
Podgrzewanie płynu chłodzącego silnika wysokoprężnego
Urządzenie podgrzewające olej hydrauliczny
Ekologiczny olej hydrauliczny
Oświetlenie czoła pociągu i światła hamowania
Dachowe lampy migające
Zabezpieczenie przed kamieniami - osie
Pomieszczenie funkcyjne z wyposażeniem pokoju socjalnego i warsztatu
Indywidualne malowanie
Powłoka zabezpieczająca powierzchnię przed graffiti
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