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Korzyści wynikające z dwóch światów
Podbijanie dwóch podkładów w systemie ciągłym i stabilizacja torów szlakowych i rozjazdów

Najważniejsze cechy

Dzięki ETCS maszyna jest przygotowana, aby sprostać wyzwaniom
przyszłości

Zwiększenie wydajności dzięki pracy w systemie ciągłym i
zastosowaniu techniki podbijania dwóch podkładów

Najwyższa elastyczność dzięki obrotowemu agregatowi
podbijającemu, 8 pojedynczo opuszczanym segmentom oraz
podbijakom wychylnym

Prosty sposób reagowania na przeszkody dzięki możliwości
przełączania na tryb podbijania jednopodładowego

Podbijanie i stabilizowanie podczas jednej operacji roboczej

Duża stabilność położenia toru oraz odporność na odkształcenia
dzięki dynamicznej stabilizacji toru

Zmniejszenie liczby miejsc z ograniczeniami prędkości jazdy:
optymalna dostępność infrastruktury po wykonaniu robót przy
użyciu dynamicznej stabilizacji toru

Szybkie dotarcie maszyny do miejsca wykonywania robót dzięki
maksymalnej prędkości 100 km/h podczas jazdy transportowej w
trybie samobieżnym

Duża przestrzeń do różnorodnych zastosowań (np. warsztat,
zaplecze socjalne)

Plasser UnimatExpress 2X-4x4 Dynamic

Szerokość toru 1 435 mm

Długość ze zderzakami 46 700 mm

Maks. prędkość jazdy
napęd własny/pojazd
ciągnięty

100 km/h*

Klasa linii D2 EN 15528

Skrajnia pojazdu G1 EN 15273

Maks. nacisk na oś 22,5 t

* z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów dot. użytkowania, czyli eksploatacji, konserwacji
i transportowania oraz właściwych postanowień w sprawie uzyskania zezwoleń.
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Standardowe wyposażenie
Agregat podbijający 2X-4x4
Uniwersalny agregat podnosząco-nasuwający z 6 talerzami
podnoszącymi rolek
Dodatkowy mechanizm do podnoszenia rozjazdów/mechanizm do
podnoszenia trzeciego toku szynowego
2 agregaty stabilizujące z Variable Impact Force
System zabezpieczenia pociągu ETCS
System radiowej łączności kolejowej
Urządzenie rejestrujące dane (zgodnie z normą PN-EN 14033-1) łącznie
z czuwakiem aktywnym
Dachowe lampy migające
Sekwencyjne opuszczanie pojedynczego rzędu agregatów podbijających
lub dwóch rzędów agregatów podbijających
Synchronizacja częstotliwości par agregatów podbijających
Sterowanie prędkością obrotową w celu zoptymalizowania zużycia
Automatyczne sterowanie laserowe do podnoszenia trzech toków
szynowych
Urządzenia do odgarniania tłucznia
Automatyczne urządzenia do ustawienia pojazdu na torach dla wózka
pomiarowego
Dzielone koła pomiarowe
Plasser InfraScan Ready
Plasser Datamatic
Komputer automatycznego sterowania SmartALC
Data Recording Processor DRP
Plasser TampingControl - ForceAutomation
Plasser TampingAssistant Ready
Układ sterowania maszyną Plasser IntelligentControl P-IC
Układ hamulcowy bezpośredniego działania
Układ hamulcowy pośredniego działania z zaworem KE
Hamulce sprężynowe
Urządzenia do podgrzewania silnika wysokoprężnego i oleju
hydraulicznego
Filtr obejściowy oleju hydraulicznego
Hydrauliczna pompa awaryjna
Ekologiczny olej hydrauliczny
Zestaw generatora
Pneumatyczna syrena ostrzegawcza (dwutonowa) zgodnie z normą PN-
EN 14033-1
Gospodarka cieplna HVAC w kabinach (ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja)
Zaplecze socjalne
Radiotelefon (zestaw słuchawkowy DECT)
Pomieszczenie warsztatowe
Zderzak i hak cięgłowy zgodnie z UIC

Wyposażenie opcjonalne
Uniwersalny agregat podnosząco-nasuwający z 8 talerzami
podnoszącymi rolek
Bezdotykowy system rozpoznawania podkładów kolejowych
Bezstopniowa regulacja szerokości otwarcia ramion podbijaków przy
wykorzystaniu czujnika
Podbijanie podkładów Y (rozwiązanie w zakresie oprogramowania)
Zagęszczarka wibracyjna
Pług czołowy
Grzebień zgarniający tłuczeń
Urządzenie do rozpylania wody przy agregacie podbijającym
Laser do ustawiania wysokości i nasuwania
Laser łuku CAL
Plasser InertialTrackGeometry – High Speed
Plasser ReferencedTrackGeometry
Plasser InfraScan Basic
Plasser InfraScan Pro
Plasser TampingControl - BallastMonitoring
Plasser TampingControl - VoidDetection
Plasser TampingAssistant Basic
Plasser TampingAssistant Pro
Plasser TampingReport
Sterowanie wielokrotne (trakcja ukrotniona / jazda w tandemie)
Dodatkowy zbiornik paliwa
Filtr obejściowy oleju hydraulicznego z czujnikiem poziomu oleju i
zawartości wody
Piasecznica, oddziałująca na wszystkie napędzane osie
Toaleta spalająca
Powłoka zabezpieczająca powierzchnię przed graffiti
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